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RS-232/CANBUS
UT-2501 工业级光隔接口

转换器使用说明书

五、产品外形尺寸

六、通信连接示意图23GND短接发送数据接收数据SOUT(TXD)SIN(RXD)信号地短接空DB9Female(PIN)146235789、、、RS-232C接口信号DB9Male(PIN)1256T/R+T/R-GNDVCC输出信号CANBUS接线CANBUS(H)CANBUS(L)+5V50mA地线电源输入、DB-9/DB-9,T/R+T/R-HLVCCGND本产品外形采用通用转接插头，输出接口配有普通接线柱可使用双绞线或屏蔽线，连接、拆卸非常方便。、代表收发、，代表电源输入,代表输入地线,三、连接器和信号：RS-232引脚分配CANBUS输出信号及接线端子引脚分配四、硬件安装及应用：七、故障及排除：

1ARS-232BCANBUSC2A、数据通信失败、检查接口接线是否正确、检查输出接口接线是否正确、检查接线端子是否连接良好、数据丢失或错误、检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致UT-2501UT-25013UT-2501、接口转换器之间通信连接GNDVCCGNDVCC大于1.2KM注：通讯线可以使用双绞线、屏蔽双绞线。若通讯距离超过时，应保证线的截面积大于。具体规格，应根据距离而定，常规是随距离的加长而适当加大。CAN1.2KM1.0mm
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